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111 030 017 016 010

014 117 027 009 072

020 002 124 125 066

127 121 026 112 055

029 120 126 001 028

116 118 004 011 131

NOX

47 58 82 86 1T

14 88 83 1X 1U

31 85 39 84 87

67 90 18 89 46

66 13 63 2A 12

1A 1B 21 32 27

second nature

1S 1R 1Q 1D 28

1G 33 1C 1F 1E

1V 02 1L 53 1J

24 1W 1H 1K 12

09 26 1P 1N 30

1Y 62 35 1M 08

Advantage
SNAP
Blazer



SNAP
P

NOX

FA B R I C  C O L L E C T I O N
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* Testet i henhold til BS2543-1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante
sy-instruktioner. Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.
De uregistrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.

DK
100% Ren Råuld. Ikke metalliske farvestoffer

Vedvarende & komposterbart / EU Blomst certificeret

140cm minimum

460g/m2 ±5%  (645g/lin.m. ±5%)

5 års garanti / 50,000 Martindale slidebevægelser

(udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)

BS EN 1021 - 1:2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest) 

BS 7176 :2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (PU skum vægt 35 Kg/m3)

Flammesikring når FR- behandlet (efterbehandling, bedes

udspecificeret ved bestilling af stoffet)

BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 når FR behandlet

BS 7176:2007 Medium Hazard når FRbehandlet

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype

5 (ISO 105 - B02:1999)

Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Støvsuges regelmæssigt. Kemisk rens. Alternativt rengøring med en hårdt

opvredet klud. 
Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme
fra serie til serie.

Materiale

Second Nature

Bredde

Vægt

*Slidstyrke

Flammesikring

*Lysægthed

*Gnidægthed

Rengjøring

Farvedifferencer

* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. Eine optimale Nahtausreissfestigkeit
hängt von der Nahtfahne , der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.
Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten
Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

D
Zusammensetzung

Second Nature

Breite

Gewicht

*Scheuerfestigkeit

Feuersicherung

*Lichtechtheit

*Reibechtheit

Reinigung

Farbabweichungen

100% Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Nachwachsend und kompostierbar / EU Flower zertifiziert

140cm nutzbare Breite

460g/m2 ±5% (645g/lfd.M.±5%)

5 Jahre Garantie / 50,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage) 

EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest), EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest), 

BS 7176 :2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (mit FR PU 35 Kg/m3 Schaum)

Bitte bei Auftragserteilung angeben: 

BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet,

BS 7176:2007 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

5 (ISO 105 - B02:1999)

Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit

einem feuchten Tuch abwischen.

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type.  We recommend
that appropriate sewing advice be taken. Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.
The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

UK
Composition

Second Nature

Width

Weight

*Abrasion Resistance

Flammability

*Light Fastness

*Fastness to Rubbing

Cleaning

Colour Matching

100% Virgin Wool. Non metallic dyestuffs

Renewable & Compostable / EU Flower certified

140cm minimum

460g/m2 ±5%  (645g/lin.m. ±5%)

5 year guarantee  / 50,000 Martindale cycles(full details available)

BS EN 1021 - 1 :2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2:2006 (match),

BS 7176 :2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (FR PU 35 Kg/m3 foam)

Optional - Please specify when ordering

BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 when FR treated

BS 7176:2007 Medium Hazard when FR treated

Note: Flammability performance is dependent on foam used.

5 (ISO 105 - B02:1999)

Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial

tolerances.

second nature

    

Materiale

Vægt

Bredde

*Slidstyrke

Flammesikring

*Lysægthed

*Gnidægthed

Rengjøring

Farvedifferencer

70% Polypropylene, 30% Ren Råuld

360g/m2 ±5%  (470g/lin.m. ±5%)

130cm minimum

5 års garanti / 90.000 Martindale slidebevægelser  

(udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)

BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarettest), BS EN 1021 - 2 : 2006 (tændstiktest) 

BS 7176 : 2007 Low Hazard

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype

5 (ISO 105 - B02:1999)

Våd: 4 Tør: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Støvsuges regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet

klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.

Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan

forekomme fra serie til serie.

* Testet i henhold til BS2543-1995/2004. Yderligere information kan fås på forespørgsel.
Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante
sy-instruktioner. Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.
De uregistrerede designrettigheder og ophavsretten til alle designs tilhører ubetinget Camira Fabrics Limited.

DK

Zusammensetzung

Gewicht

Breite

*Scheuerfestigkeit

Feuersicherung

*Lichtechtheit

*Reibechtheit

Reinigung

Farbabweichungen

70% Polypropylene, 30% Rohe Wolle

360g/m2 ±5% (470g/lfd.M.±5%)

130cm minimum

5 Jahre Garantie / 90,000 Martindale Scheuertouren (Details auf Anfrage) 

EN 1021 - 1 : 2006 (Zigarettentest), EN 1021 - 2 : 2006 (Streichholztest), 

BS 7176 : 2007 Low Hazard

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

5 (ISO 105 - B02:1999)

Nass: 4 Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen,

oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln. 

Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

* Wurde nach BS 2543: 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne , der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen
daher Nähversuche durchzuführen. 
Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.
Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira
Fabrics Limited.

D

Composition

Weight

Width

*Abrasion Resistance

Flammability

*Light Fastness

*Fastness to Rubbing

Maintenance

Colour Matching

70% Polypropylene, 30% Virgin Wool 

360g/m2 ±5%  (470g/lin.m. ±5%)

130cm minimum

5 year guarantee / 90,000 Martindale cycles (full details available)

BS EN 1021 - 1 : 2006 (cigarette), BS EN 1021 - 2 : 2006 (match),

BS 7176 : 2007 Low Hazard

Note: Flammability performance is dependent on foam used.

5 (ISO 105 - B02:1999)

Wet: 4 Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using

proprietery upholstery shampoo.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial

tolerances.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.
Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type.  We recommend
that appropriate sewing advice be taken.
Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.
The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited. 
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second nature


